
中小学幼儿园紫外线消毒灯

安全使用管理办法
为规范我市中小学幼儿园紫外线消毒灯的使用，加强紫外线消毒灯的安全管理，特制定本办法。

一、适用范围

适用于全市各级各类中小学校、幼儿园，用于被各种细菌繁殖体、部分病毒等病原微生物污染的物体表面和空气的消毒。

1.学校教室、活动室一般采用打开门窗通风换气，不推荐使用紫外线灯进行空气消毒。当有传染病疫情发生时，在相关专业技术人员指导下，合理使用紫外线灯进行消毒。

2.幼儿园根据《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》（卫妇社发〔2012〕35号）、《托儿所幼儿园消毒卫生规范（DB12/T 447-2011）》合理使用。

3. 中小学、幼儿园内的餐饮服务场所学生食堂根据《餐饮服务食品安全操作规范》合理使用。
二、配备和安装要求

中小学校教室、活动室等公共场所，无特殊需要，不安装固定的紫外线消毒灯，可以由学校统一配备管理使用安全型移动式紫外线消毒灯进行卫生消毒。根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范（JGJ 39-2016）》规定，幼儿园的活动室、寝室、幼儿卫生间等幼儿用房宜设置紫外线杀菌灯，也可采用安全型移动式紫外线杀菌消毒设备。根据《餐饮服务食品安全操作规范》，中小学、幼儿园内的餐饮服务场所学生食堂内的专间可使用紫外线灯进行消毒。紫外灯应配备同步显示警示灯，开启时同亮，避免误操作。

安装固定的紫外线消毒灯要求:紫外线消毒灯的开关须单独设置，并采取防误开措施，与照明灯开关保持一定的距离，不允许将紫外线消毒灯开关与照明灯开关并列排放。紫外线消毒灯开关设置要离地2米以上，并加开关盒盖，在盒盖上要贴上醒目的警告标志。提倡架设专门的电路，配备统一带锁的总电源控制开关箱，由专人对紫外线灯的电源进行统一控制。
三、使用方法

1.紫外线消毒灯须在室内无人条件下使用，消毒期间教室封闭，非消毒人员禁止进入。

2.使用紫外线灯杀菌消毒时，须在场所外设有警示标志提醒他人不得进入和逗留。

3.紫外线灯须从灯亮5-7 分钟计时，待等冷却后方可移动。

4.消毒时须使消毒对象充分暴露于紫外线，并达到足够的照射剂量。

5.消毒纸张、织物等粗糙表面时，要适当延长照射时间，两面均应受到照射。

6.消毒效果受环境温度、相对湿度、空气中悬浮粒子、消毒对象受有机物污染的影响。消毒室内空气时，房间内须保持清洁干燥，减少尘埃和水雾；温度低于20℃或高于40℃，相对湿度大于60%，受有机物影响时，须适当延长照射时间。

7.紫外线灯使用过程中，须保持表面清洁干燥。每1-2周用酒精纱布或棉球擦拭1次，发现灯管表面有灰尘、油污时，须随时擦拭。

8. 物体表面消毒时，灯管距离污染表面不宜超过1m，在灯管紫外线辐射强度符合要求的情况下，照射时间不得少于30min。高强度、低臭氧紫外线杀菌灯，有效距离内照射30min~60min。消毒有效区域为灯管周围1.5m~2m。室内空气消毒时，如采用室内悬吊式紫外线消毒，将带有反射罩的紫外线灯安装于2m~2.5m高处，安装灯的数量按不少于1.5W/ m3计算，在灯管紫外线强度符合要求的情况下，照射时间不少于30min。

9.消毒后关闭紫外线灯，打开门窗，经过充分通风换气，方可入室。

10. 消毒人员应做好个人防护，避免紫外线直接照射造成损伤。

11.紫外线消毒须进行日常监测，日常监测包括灯管使用起始时间、累计照射时间、使用人签名。新出厂紫外线灯管辐照强度不应低于90μW/ cm2。须定期测定紫外线灯的辐照强度，紫外线灯管累计使用达1000小时或当强度低于70μW/cm2时应及时更换。采用合格的紫外线照度计对紫外线灯辐照强度进行检测，紫外线照度计至少一年检定1次。

四、管理要求
1.紫外线消毒灯须由专人管理、使用并做好登记。建立紫外线使用记录台账，记录每支紫外线灯开始使用日期、每次消毒时间、累计消毒时间、消毒人员姓名等。

2.学校、幼儿园要建立规范的紫外线消毒灯操作制度、管理制度和应急预案。未经学校、幼儿园负责同志批准，任何人不准使用紫外线消毒灯。一旦出现突发事件，立即启动应急预案。

3.如违反相关规定，将对学校、幼儿园有关责任人进行追责。

本办法自印发之日起执行。
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